WAaLLENIUM

MOD92 HELIKINDEL
L UKANDUKS
UHEPOOLNE

Alumiiniumprofiilidest klaasiavaga uks,
perimeeter tihendatud

Ukselehe Ulasiinis on stopperid lahtija
kinni asendi fikseerimiseks

LAIUS (L)*

M7 (700 mm) - M15 (1500 mm)

KORGUS (H)*

M21 (2100 mm)

PROFIILI RISTLOIGE

75 x 30 mm

LISAD

Tk =

PROFIILIDE MATERJAL

Alumiinium

PROFIILIDE VIIMISTLUS

Naturaalne anood, vérv (RAL)

LAVEPAKK

Alumiinium haljas 40 x 5 mm

TIHENDID

Must
SIINISUSTEEM

Ulasiin kandevdimega 80 kg, pdrandajuhikuga
KAEPIDE

Sangkaepide
LUKUKORPUS

Puudub, LC306, AGB 702

ERINEVATE KLAASITUUPIDE VOIMALUSED**

44.2 SC =Rw 34 dB
(Report No VTT-S-02285-17)

Klaasi kiletamine

*M66t soltub ukse kaalust (max 80 kg)
**Muud klaaside kombinatsioonid vastavalt kokkuleppele
Erilahendused vastavalt kokkuleppele
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