WAaLLENIUM

TK
LAHENDUS

Taisklaasist vaheprofiilideta vaheseinaslsteem,
mis koosneb perimeetris profiilidega fikseeritud klaasidest
Detailid monteeritakse objektil

LAIUS (L)*

150 - co MM

KORGUS (H)*

240 - 4000 mm

MARKUSED

Klaasi maksimaalne kérgus soltub klaasi paksusest
Vt. tabelit

LISAD

PROFIILIDE MATERJAL

Alumiinium

PROFIILIDE VIIMISTLUS

Naturaalne anood, varv (RAL)

TAITEMATERJALIDE VOIMALUSED

Klaas

PROFIILI TIHENDI VIIMISTLUS

Varvitu

KLAAS-KLAAS LIITUMISED

Silikoon / silikoonteip

ERINEVATE KLAASITUUPIDE VOIMALUSED

8 mm = Rw 33 dB

10 mm =Rw 33 -35dB
12 mm = Rw 36 dB
44,2 SC =Rw 37 dB
66.2 SC = Rw 40 dB
Eriklaas kokkuleppel

Kiletus, nutiklaas

*Uhe Kklaasi maksimaalne pindala 3 m2. Kérgus séltub klaasi paksusest

Koérgemad klaasid erikokkuleppel
Karastatud klaaside laiuse/kérguse suhe 1/10



WAaLLENIUM

Klaasid

8 mm klaas

10 mm klaas

12 mm klaas

H =2200 mm

H=2750 mm

H = 4000 mm

Profiilid

Ulaprofiili tiiiibid:

Alaprofiili tidbid:

Klamberprofiil 33 x40 mm U-profil 15x15/18 x 18 mm
U-profiil 21 x40 mm Portal-profiil 30 x 30 mm
Portal-profiil 30 x 30 mm




WALLENIUM TK Lahendus
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